Eluso de asientos de seguridad que se colocan orientados
Asiento convertible hacia adelante

ranuras superiores Algunos asientos de seguridad que se usan con nifios de Mas de un

- ano de edad y de 20 libras de peso son «convertibles» que también .
pueden usarse con bebés a los que se sientan mirando hacia atras.
Otros modelos son para usarlos solamente orientados hacia adelante. -
Estos pueden tener diferentes limites de peso minimo y maximo.

correas para
loshombrgs

If I, . . . x . i
arodiado Si el asiento de su nifio es un modelo convertible, hay que hacer dos
‘ ajustes para usario orientado hacia adelante.
,rg;’e‘,’j’:és 1. Ponga el asiento en posicién vertical, lo cual da la mejor proteccion
para un nino que viaja mirando hacia adelante. La posicidén reclinada
HESILA que se usa para un infante que viaja mirando hacia atrés, no protege
tan bien cuando se usa orientado hacia adelante.
2. Se debe mover las correas de hombro al par de ranuras de arriba
coreade (D). Estas ranuras estan reforzadas para resistir la fuerza de un
entrepiermas

choque. 5i un asiento convertible tiene un par de ranuras a altura
media, no debe usarse en la posicidn orientada hacia adelante a

AJUSTADOR menos que las instrucciones lo permitan,
DELONTURON —— &8 cOrrea‘sdecadera Los modelos orientados hacia adelante ibl
DEARNES C aciz que no sean convertibles
o . D también pueden tener varios juegos de ranuras para las correas. Usted
Cinturén deamés de > puntos puede elegir las que mejor se ajusten a su nifio. Pase las correas mas
Esteasiento convertible tiene un cinturdn de amés arriba cuando los hombros de su nifio alcancen el nivel de las ranuras.
completo que sostiene a su nifio de manerasequra. Cuando mueva las correas mas arriba asegirese de enhebrarlas

completamente a través de el asiento y no sblo detrés de la
almonhadilla. Las correas de los asientos mas antiguos deben pasar
por encima o alrededor de la barra de metal en el marco, y por eso
lo mejor es que usted verifique cuidadosamente las instrucciones
del fabricante.

Las correas del cinturdn de arnés se ajustan de maneras diferentes.
Algunas se ajustan automaticamente para acomodarse al nifo. Otras
tienen un dial qué debe hacerse girar en el costado, o una correa que
se jala en el frente (E). Unos pocos tienen un deslizador metélico de
gjuste como el que se muestra en el asiento sbélo para infante (Q).

La correa debe doblarse hacia atras por encima del deslizador para
impedir que el cinturdn de arnés se suelte en un choque (véase C

en pagina 1).

Si hay una correa ajustable de entrepiernas, manténgala tan corta
Como sea posible para sostener hacia abajo 1as correas de cintura o la
cubierta de proteccion,

Coloque el abrochador de retencion de las correas de hombro
(abrochador de pecho) a nivel de las axilas para mantener las correas
en su sitio.

La forma en que usted instale y use un asiento de
seguridad hace una gran diferencia en un choque.
Elcinturén de amés de este asiento convertible se Si el cinturén de arnés esta flojo su nifo podria salir
gjustajalandolacorreaentre los pies del nifio. lanzado durante un choque.

— e R N,
PATTERNS e gy — g —

— e SN
fiALkS =:aA

Tip7,Page2 Revised: 8/99 httpJ/jwww.nhtsa.dot gov

b oA



